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Skener Epson Perfection V700 Photo je ideální pro nadšence fotografování a pokročilé 
amatérské fotografy. Díky jedinečnému systému dvojitého objektivu Epson spojeného 
s technologiemi DIGITAL ICE™ nabízí výjimečnou kvalitu skenování filmů a fotografií.

ZÁKLADNÍ FUNKCE

výjimečné optické rozlišení skenování 6 400 
dpi (film) / 4 800 dpi (reflexní materiál),

automatické odstranění nánosů prachu a 
škrábanců díky technologii DIGITAL ICE™,

pozoruhodná reprodukce barevných odstínů 
s optickou hustotou 4.0 DMax,

vestavěný adaptér pro skenování filmů a 
diapozitivů formátu 10 x 8 palců s drźáky pro 
všechny běźné formáty,

špičkové softwarové vybavení programy 
SilverFast® SE8 a Adobe® Photoshop® 
Elements,



PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

TECHNOLOGIE
Typ skeneru Skener s plochým ložem
Skenovací rozlišení 6.400 dpi (horizontálně x vertikálně)
Optical Resolution Main 6.400 dpi x Sub 9.600 dpi
Optická hustota 4 Dmax
Hloubka barev Vstup: 48 bitů Barva, Výstup: 48 bitů Barva
Formáty papíru A4
Skenovací oblast 216 mm x 297 mm (horizontálně x vertikálně)
Kategorie Samostatné pracoviště

SKENER
Optical Sensor Matrix CCD
Zdroj světla Fluorescentní lampa (studená katoda)
Scanning Method Fixed documents and moving carriage
Výstupní rozlišení 50~6400 (1 dpi step), 9600, 12800 dpi

FUNKCE SKENOVÁNÍ
Korekce obrazu Redukce zrnění, Odstranění prachu, Print Image Matching II, Descreening s optimalizací rastru, 

Korekce tónů podle histogramu, Barevná paleta pro Easy Color Fix, Korekce světla na pozadí, 
Obnovení barev, Unsharp Mask with Noise Reduction, Odstranění moaré s optimalizací typu 
dokumentu, Technologie Digital ICE (pro filmy a fotografie)

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ
Rozhraní USB 2.0 typu B

OBECNÉ INFORMACE
Napájení AC 220 V - 240 V,50 Hz - 60 Hz
Rozměry výrobku 503 x 308 x 152 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku 6 kg
Obsažený software Adobe® Photoshop Elements 10, SilverFast SE Plus 8
Kompatibilní operační systémy Mac OS 10.5.8 nebo novější, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP, Windows XP 

x64
Vlhkost vzduchu Provoz 10% - 80%, Skladování 10% - 85%
Teplota Provoz 5° C - 35° C, Skladování -25° C - 60° C
Spotřeba energie 32 W (Operation), 21 W Připraveno, 4 W (úsporný režim)

ZPRACOVÁNÍ PAPÍRU/MÉDIÍ
Plochý skener: formát 
dokumentu

A4, Formát Letter

Podporovaný film – TPU 35mm filmový pás: 4 x 6 rámečků, 35mm orámovaný film: 12 snímků, Střední formát 120/220 
(max. 6 x 20 cm): 2 snímky, 5 x 4 palce: 2 snímky, 203 x 254 mm při použití vodítka pro oblast filmu

OSTATNÍ
Záruka 12 měsíců U dodavatele

LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU B11B178071CN

Čárový kód 8715946332758

Rozměry individuálního balení 625 x 250 x 450 mm

Hmotnost kartónové krabice 9,63 Kg

Velikost palety 20 ks (5 x 4)

Epson Perfection V750 Pro

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Epson Fluid Mount
 B12B818272

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných
vlastníků.
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.
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